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SEKCJA 1) IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu: G-6-PDH Control Deficient G5888 (OSHA)

Nazwa produktu: G-6-PDH Control Deficient G5888
Data aktualizacji: wrz 26, 2019 Data wydruku: lut 22, 2021
Wersja: 1.0 Data zastapienia: N.A.
Nazwa producenta: Trinity Biotech USA Nazwa dystrybutora: Trinity Biotech Plc
Adres: 2823 Girts Road Jamestown, NY, USA, Adres: IDA Business Park
14701 Southern Cross Road Bray, Co. Wicklow, IRL
Numer telefonu Nalezy sie skontaktowac z lokalnym Numer telefonu +353 1 276 9800
alarmowego: pogotowiem. Grupa pomocy technicznej dystrybutora:
w USA: 1-800-325-3424
Numer infolinii +1 800-325-3424 Numer telefonu Nalezy sie skontaktowaé z lokalnym pogotowiem.
telefonicznej: alarmowego: Grupa pomocy technicznej w Irlandii: 00353-1-276-
9800
Faks: +1 716-487-1419

Zastosowania produktu / zalecane zastosowania: Diagnostyka medyczna

SEKCJA 2) IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie jest substancjg lub mieszaning niebezpieczng zgodnie z regulacjg Hazard Communication Standard (Standard komunikacji ryzyka)
(29 CFR 1910.1200) Amerykanskiej Agencji Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy (ang. Occupational Safety and Health Administration,
OSHA).

Zagrozenia nieklasyfikowane inaczej (HNOC)
Contains lyophilized blood components.

PRZESTROGA: traktowa¢ wszystkie materiaty kontrolne i prébki biologiczne jako zdolne do przeniesienia czynnikéw zakaznych.

Ostra toksycznos¢ 100% mieszaniny jest nieznana

SEKCJA 3) SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Zadna z substanciji chemicznych w tym produkcie nie stanowi zagrozenia zgodnie z GHS.

SEKCJA 4) SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Usunaé zrédio narazenia lub przenie$é poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ swobodne oddychanie. W przypadku zatrzymania oddechu wykwalifikowany personel powinien rozpoczg¢ sztuczne
oddychanie lub, w razie zatrzymania pracy serca, nalezy natychmiast rozpocza¢ resuscytacje krgzeniowo-oddechowg (CPR) badz
zastosowac automatyczny systemy defibrylacji zewnetrznej (AED). W przypadku narazenia lub stycznosci: zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie

pod opieke lekarza.
Kontakt z oczami
Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Ptukac¢ ostroznie oczy delikatnym strumieniem letniej wody przez kilka minut, trzymajgc powieki otwarte. Wyjaé soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Kontynuowac ptukanie przez 15-20 minut. Uwazaé, aby nie przenie$¢ zanieczyszczonej wody na
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nienaruszone oko lub na twarz. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Kontakt ze skoérag

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, obuwie i wyroby skdérzane (na przyktad zegarek, pasek). My¢ duzg iloscig letniej, wolno ptynacej wody
przez 15-20 min. W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Umiesci¢
odziez pod biezacg wodg i wyprac przed ponownym uzyciem lub wyrzuceniem. W przypadku narazenia lub stycznosci: zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Spozycie

Wyptukac usta woda. NIE wywotywaé wymiotéw. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jesli wymioty wystapia
naturalnie, potozy¢ na boku w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku narazenia lub stycznosci: zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5) POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednie srodki gasnicze

Przy matym ogniu: proszek gasniczy, piana, dwutlenek wegla, rozproszony strumien wody lub piana odporna na dziatanie alkoholu.
Dwutlenek wegla moze wypierac tlen. Nalezy zachowac¢ ostroznosé podczas stosowania dwutlenku wegla w pomieszczeniach
zamknietych. Duzy pozar: rozproszony strumien wody, mgta lub piana odporna na dziatanie alkoholu.

Niewtasciwe srodki gasnicze
Brak dostepnych danych

Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas stosowania dwutlenku wegla w pomieszczeniach zamknietych.
Szczegodlne zagrozenia w razie pozaru

Podczas spalania mogg powstawacé draznigce, toksyczne i gryzgce opary.
Procedury gaszenia pozarow

QOdizolowac teren bezposredniego zagrozenia i nie dopuszcza¢ do niego os6b niepowotanych. Zatrzymaé wyciek, jezeli mozna to zrobi¢
bezpiecznie. Przenies¢ nieuszkodzone pojemniki z bezposredniej strefy zagrozenia, jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Chtodzi¢ pojemniki
duzg iloscig wody jeszcze dtugo po pozarze. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy uzyciu wody lub piany ze wzgledu na mozliwo$¢
pienienia, zwtaszcza w sytuacji rozpylania na gorgce pojemniki i ptongcg ciecz. Usungé pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode
gasniczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Specjalne dziatania ochronne

Stosowac autonomiczny aparat oddechowy na sprezone powietrze (SCBA) i odziez ochronna.

SEKCJA 6) POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Procedura w sytuacjach awaryjnych

Jesli miejsce rozlania materiatu wyczyszczono za pomoca rozpuszczalnika, otrzymana mieszanina odpadow moze podlegac regulaciji.
Zalecany sprzet

Uzywac szczelnej odziezy chemoodpornej w potgczeniu z autonomicznym aparatem oddechowym na sprezone powietrze (SCBA).
Indywidualne srodki ostroznosci

NIE pozwala¢ na kontakt ze skérg, oczami lub odziezg. Nie dotyka¢ uszkodzonych pojemnikéw ani rozlanych substancji, chyba ze noszac
odpowiednig odziez ochronng.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zatrzymac¢ wyciek, jezeli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Zapobiega¢ przedostawaniu sie rozlanego materiatu do kanalizacji, kanatéw
burzowych, innych systeméw odwadniajgcych i naturalnych ciekéw wodnych, stosujac piasek, ziemie lub inne odpowiednie bariery.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Absorbowac ptyny wermikulitem, suchym piaskiem, ziemig lub podobnym materiatem obojetnym i deponowac¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowié¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.
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SEKCJA 7) POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Informacje ogoélne

Po uzyciu umy¢ rece. Nie wprowadzaé do oczu, na skore lub na odziez. Nie wdychaé oparow lub mgiet. Zaleca sie stosowanie dobrych
praktyk w zakresie higieny osobistej. Jedzenie, picie i palenie w miejscu pracy jest zabronione. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet
ochronny przed wejsciem do obszaréw, gdzie spozywane sg positki. W miejscach, gdzie ten materiat jest uzywany i przechowywany,
powinny by¢ dostepne stacje do przemywania oczu i prysznice. Podczas postgpowania z produktem przestrzegaé Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Procedures, GLP). Traktowac jako produkt zdolny do przenoszenia zakazen.

Wymagania dotyczace wentylacji
Uzywac tylko w sytuacji odpowiedniej wentylacji w celu zapewnienia kontroli zanieczyszczenia powietrza do wyznaczonych wartosci
granicznych narazenia. W celu kontroli emisji w poblizu zrédta zaleca sig stosowanie lokalnej wentylacji.

Wymagania dotyczace pomieszczenia magazynowego

Przechowywaé pojemnik(i) szczelnie zamkniety(-e) i prawidlowo oznakowany(-e). Przechowywaé w chtodnych, suchych, dobrze
wentylowanych pomieszczeniach z dala od zrédet ciepta, bezposredniego swiatta stonecznego i silnych srodkéw utleniajgcych.
Przechowywa¢ w odpowiednich pojemnikach i chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

SEKCJA 8) KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne z ostonami bocznymi lub gogle. Podczas pracy z cieczami uzywac¢ gogli z posrednig wentylacjg, odpornych na
zachlapania i przeciekanie. Jesli konieczna jest dodatkowa ochrona catej twarzy, stosowac w potgczeniu z ostong twarzy.

Ochrona skory

Wiasciwg ochrone chemiczng moze zapewni¢ stosowanie rekawic spetniajgcych wymagania odpowiednich norm i wykonanych

z nastepujgcych materiatéw: polichlorek winylu, neopren lub gumowe rekawice nitrylowe. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ rekawic zalezy od
wykorzystania, np. czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, chemicznej odpornosci materiatu, z ktérego wykonano rekawice, grubosci
rekawicy, zrecznosci. Zawsze skonsultowac¢ sie z dostawcami rekawiczek. Skazone rekawice nalezy wymieni¢. Rodzaj wyposazenia
ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym miejscu pracy. Pra¢ zabrudzone
ubrania lub utylizowa¢ zanieczyszczony materiat, ktérego nie mozna odkazi¢.

Ochrona drég oddechowych

Jezeli uktady zabezpieczajgce nie pozwalajg na utrzymanie stezenia w powietrzu na poziomie wystarczajgcym do ochrony pracownikéw,
nalezy przestrzega¢ odpowiedniego programu ochrony drég oddechowych. Sprawdzi¢ informacje na temat ochrony drég oddechowych
u dostawcow urzgdzen.

Odpowiednie techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ wentylacje wyciggowg lub inne zabezpieczenia techniczne, aby utrzymac stezenie oparéw w powietrzu ponizej odpowiedniej

granicznej wartosci progowej.
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SEKCJA 9) WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Gestosc 8.34547 Ib/gal
Gestos¢ Wzgledna 1.00001
Wyglad Red lyphilized powder
Opis Zapach N/A
Prog zapachu N/A

pH Neutral
Rozpuszczalno$é w Wodzie N/A
Zapalnos$é N/A
Temperatura Zaptonu N/A
Lepkos¢ N/A
Dolna Granica Wybuchowosci N/A
Goérna Granica Wybuchowosci N/A
Preznos¢ Pary N/A
Gestos¢ Pary N/A
Punktu Zamarzania N/A
Punkt topnienia N/A
Niska Temperature Wrzenia N/A
Wysokiej Temperaturze Wrzenia N/A
Temperatura samozaptonu: N/A
Punkt Rozkiadu N/A
Predko$é Odparowywania N/A
Wspotczynnik Woda/Olej N/A

SEKCJA 10) STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilnos¢
Stabilny w zwykiych warunkach przechowywania i postepowania.
Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ wysokich temperatur, iskier, ptomieni, zamrazania i kontaktu z nieodpowiednimi materiatami.
Wystepowanie niebezpiecznych reakcji/polimeryzacja
Brak dostepnych danych
Materialy niezgodne
Silne zasady, kwasy i $rodki utleniajgce.
Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak dostepnych danych

SEKCJA 11) INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Mozliwe drogi narazenia

Wdychanie, spozycie, wchianianie przez skére.
Zagrozenia zwigzane z wdychaniem

Brak dostepnych danych
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Kancerogennos¢
Brak dostepnych danych
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Brak dostepnych danych
Toksycznos¢ reprodukcyjna
Brak dostepnych danych
Uczulenia uktadu oddechowego / skoéry
Brak dostepnych danych
Powazne uszkodzenia/podraznienia oczu
Brak dostepnych danych
Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Brak dostepnych danych
Toksycznos¢ ostra
Brak dostepnych danych

SEKCJA 12) INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznosé

Brak dostepnych danych
Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dostepnych danych
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dostepnych danych
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13) POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwanie odpadéw

Zgodnie z przepisami RCRA uzytkownik produktu ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie w momencie utylizacji, czy produkt spetnia
kryteria RCRA dla niebezpiecznych odpadéw. W pustych pojemnikach mogg znajdowa¢ sie pozostatosci produktu, ktére moga stwarzac
zagrozenie, dlatego tez nie nalezy poddawac ich dziataniu ci$nienia, rozcina¢, polewa¢, spawac ani nie uzywaé w innych celach.
Gospodarka odpadami powinna byé w petni zgodna z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

SEKCJA 14) INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Informacje US DOT/IMDG/IATA

Numer UN (numer ONZ): produkt niepodlegajacy regulaciji
Prawidtowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy

Grupa opakowaniowa: nie dotyczy

Zanieczyszczenia morskie: Brak dostepnych danych
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SEKCJA 15) INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Nr CAS Nazwa Wartos¢ procentowa wedtug masy Listaregulacyjna

Brak CAS, ktérych to dotyczy Brak substancji chemicznych, ktorych - -
to dotyczy

SEKCJA 16) INNE INFORMACJE

Stownik

ACGIH — Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistéw Przemystowych (ang. American Conference of Governmental Industrial
Hygienists); ANSI — Amerykanski Narodowy Instytut Standardéw (ang. American National Standards Institute); Canadian TDG —
kanadyjski transport towaréw niebezpiecznych (ang. Canadian Transportation of Dangerous Goods); CAS — Chemical Abstract Service;
Chemtrec — Amerykanski Osrodek Transportu Chemicznego w Sytuacjach Nagtych (ang. Chemical Transportation Emergency Center);
CHIP — przepisy dot. substancji chemicznych (pakowanie i informacje o zagrozeniach) (ang. Chemical Hazard Information and
Packaging); DSL — krajowy wykaz substancji (ang. Domestic Substances List); EC — stezenie réwnowazne (ang. Equivalent
Concentration); EH40(UK) — wytyczne HSE, uwaga EH40 dot. wartosci granicznych narazenia w miejscu pracy; EPCRA — Ustawa

o Nagtym Planowaniu i Prawie Wspélnoty do Wiedzy (ang. Emergency Planning and Community Right-To-Know Act); ESL— poziomy
kontroli wptywu (ang. effects screening levels); HMIS — System Identyfikacji Materiatéw Niebezpiecznych (ang. Hazardous Material
Information Service); LC — stezenie $miertelne (ang. Lethal Concentration); LD — dawka $miertelna (ang. Lethal Dose); NFPA—
Narodowy Zwigzek Ochrony Przeciwpozarowej (ang. National Fire Protection Association); OEL — wartosci graniczne narazenia

w miejscu pracy (ang. Occupational Exposure Limits); OSHA — Amerykanska Agencja Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy (ang.
Occupational Safety and Health Administration); PEL — dopuszczalny poziom narazenia (ang. Permissible Exposure Limit); SARA

(tytut [Il) — Ustawa o Planowaniu Awaryjnym i Prawie Spoteczenstwa do Informacji (ang. Superfund Amendments and Reauthorization
Act); SARA 313 — rozdziat 313 Ustawy o Planowaniu Awaryjnym i Prawie Spoteczenstwa do Informacji (ang. Superfund Amendments
and Reauthorization Act, Section 313); SCBA — autonomiczny aparat oddechowy na sprezone powietrze (ang. Self Contained Breathing
Apparatus); STEL — warto$¢ graniczna narazenia krétkoterminowego (ang. Short Term Exposure Limit); TCEQ— Teksanska Komisja ds.
Jakosci Srodowiska (ang. Texas Commission on Environmental Quality); TLV— progowa warto$¢ graniczna (ang. Threshold Limit Value);
TSCA — Ustawa o Kontroli Substancji Toksycznych (ang. Toxic Substances Control Act Public Law 94-469); TWA— warto$¢ wazona

w czasie (ang. Time Weighted Value); US DOT— Amerykanski Departament Transportu (ang. US Department of Transportation); WHMIS
— system informacji o materiatach niebezpiecznych w miejscu pracy (ang. Workplace Hazardous Materials Information System).

Wyltaczenie odpowiedzialnosci

Zgodnie z naszg najlepszg wiedzg informacje zamieszczone w tym dokumencie sg doktadne. Jednak zaden z wymienionych powyzej dostawcéw ani zadna
z ich spotek zaleznych nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadno$c¢ i kompletno$¢ zamieszczonych w tymi miejscu informacji. Za ostateczne okreslenie
przydatnosci kazdego materiatu wytagczng odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik. Wszystkie materiaty mogg wigzac¢ sie z nieznanymi zagrozeniami i powinny
by¢ stosowane z zachowaniem ostroznosci. Chociaz w tym dokumencie opisano okreslone zagrozenia, nie mozemy zagwarantowac, ze sg to jedynie
istniejgce zagrozenia. Powyzsze informacje dotyczg tego produktu w aktualnej postaci i opierajg sie na informacjach dostepnych w obecnej chwili. Dodanie
do tego produktu srodkéw redukujgcych lub innych dodatkéw moze w istotnym stopniu zmienia¢ sktad produktu i zwigzane z nim zagrozenia. Poniewaz
warunki stosowania produktu znajdujg sie poza naszg kontrola, nie formutujemy zadnych gwarancji, wyraznych lub dorozumianych, a takze nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wykorzystanie tych informaciji.
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